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s 33,440000
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 22,64 22,640000
RAZEM: 56,080000 m2 56,08
31 [KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowe] z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
Wyliezenie llosci ropot: -~
OPASKA ZWIROWA re¢ ... __ 6,600000
RAZEM: 76,600000 m 76,60
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosc
32 [KNR 911/201/2 |Uktadanie geowtokniny pod warstwe zwirowg opaski
Wyliczenie ilosci robot:
OPASKA ZWIROWA 76608 - 61,280000
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ RAZEM: 61,280000 | m2 61,28
33 |[KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw zwirowych , warstwa dolna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 20°'cm
Wyliczenie ilosci robot:
OPASKA ZWIROWA 76,606 ~ 45,960000
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ RAZEM: 45,960000|m2 45,96
34 |Kalkulacja Ponowny montaz odwodnienia
indywidualna m 3,70
35 |[KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu | ziemi z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu |
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtosC 1 km - wraz z
utylizacjg
Wyliczenie ilosci robét:
. 77,38*0,08 6,190400
. 68,45*0,45 10,267500
. 192,72-17790 14,820000
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ RAZEM: 31,277900 m3 31,28
36 |[KNR 404/1103/5 ' Wywiezienie gruzu | ziemi z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu |
wytadowaniu, naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1’km ponad 1'km
transportu
Wyliczenie ilosci robét:
. 77,38*0,08 6,190400
. 68,45*0,45 10,267500
. 192,72-17790 14,820000
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ RAZEM: 31,277900 m3 31,28
3 |Element Docieplenie scian zewnetrznych wraz z robotami towarzyszacymi
37 |KNR 401/420/4 \Wykonanie daszkow zabezpieczajgcych
Wyliczenie ilosci robét:
. 96 9,600000
““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ RAZEM: 9,600000|m2 9,60
38 |[KNR 202/1604/3|Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20'm - do wykonania petnego
(1) zakresu robot z uwzglednieniem czasu pracy rusztowan | pozniejszym demontazem
Wyliczenie ilosci robét:
ELEWACJAPOLNOCNA: — 0,000000
-sciANY 9,68*7,11+34,35*738 322327800
-cokb. (11,43+0,88)*0,67+3,29*2,69+6,7*2,4+11,0  57,532000
2%2,21
ELEWACJA ZACHODNIA:
-&CIANY 10,12*6,65+10,67*9,68+4,53*3,30+6,53*4, 316,092300
41+11,6778,72
-cokb. 27,14*2,29+2,48*2.03+8,6*230 86,965000
ELEWACJA WSCHODNIA:
-&cIANY 9,21*7,8+8,7*7,05+6,72*2,58+6,48*9,70+6,  299,825700
2175,71+6,8%7,5
-cokbr. 5,98*2,57+5,38*2,23+8,88*2,32+4,65*0,65 63,755100
+5,5572,30
ELEWACJA POLUDNIOWA: B
-8&CIANY 8,94*3,96+13,79*7,58+11,7*8,97+9,05*4,8 288,862600
-cokb. 23,20*2,63+11,08*0,66+9,09*1,98 ~86,327000
““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ RAZEM:  1521,687500/m2 | 1521,69
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosc
39 [Kalkulacja Demontaz | ponowny montaz , schody zewnetrzne stalowe , wraz z uwzglednieniem
witasna odsuniecia od scian po dociepleniu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ R=0,955 M=1,000 5=1,000
Wyliczenie llosci robot: ...
+++++ e _ 12600000
RAZEM: 12,600000 m 12,60
40 |KNNR 3/601/1 |Odbicie tynkow, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ na llosc, na scianach, filarach, pilastrach
Wyliczenie llosci robot: ...
PRZYJETO 10% POWIERZCHNI 1521,69*10% 152,169000
TYNKU DO SKUCIA | PONOWNEGO
JeuPeeNeNens oo
KOMINY100%» | o2 _ 16,520000
RAZEM:  168,689000 m2 168,69
41 |KNR 401/819/15|Rozebranie wykladziny z ptytek znajdujacych si¢ na elewac
Wyliczenie llosci robot: ...
ELEWACJAPOENOCNA 1o,66+185 _ 94,160000
RAZEM: 34,160000 M2 34,16
42 |KNNR 3/604/1 |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych o powierzchni do 5'm2, tynki kategorii Il z
L Zaprawy cementowo-wapiennej zwykte
Wyliczenie llosci robot: ...
PRZYJETO 10% POWIERZCHNI 1521,69*10% 152,169000
TYNKU DO SKUCIA | PONOWNEGO
ek N o
KOMINY160» | o2 _16,520000
RAZEM:  168,689000 m2 168,69
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Nr
43

Podstawa Opis robot

KNR 23/2611/1 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, oczyszczenie
mechaniczne | zmycie

- COKOL (11,43+0,88)*0,67+3,29*2,69+6,7*2,4+11,0 57,532000
2*2.21

- minus otwory -(1,45*0,72*3+0,76*0,72*3+3,53*1,46*2+1, -59,413100
50*1,5*3+0,85%1,5+1,95%1,5*2+2,0*0,85+1,
85*0,85%8+0,86%1,44+0,86*2,7+0,87*0,83+
3,54%0,83+0,55%0,55*2)-(0,96*2,0+0,9*2,52
+0,9%2,0+1,12*2,11)

S 10,126,65+10,67+9,68+4,53*3,30+6,53*4,  316,092300
41+11,67*8,72

s ofwory (0,88*1,5+0,88*0,83+0,55%0,55+3,09"1,5+  -23,376000
1,5%1,5+2,01,5+0,9°2,040,9*1,5*2+0,87*0
83)-(0,98*2,10*2+0,90*2,0)

- SCIANY 9,21*7,8+8,7*7,05+6,72*2,58+6,48*9,70+6,  299,825700
21*5,71+6,8*7,5

- COKOL 5908*2 57+5,38*2.23+8,88*2.32+4.65*0,65 63755100
+5,556*2,30

-MmINUS OtWOry _(0,85*1 ,5*2+O,86*O,85*2+1 ,5*1 ,5*1 ,5*24_0, 1 6,493300
55*0,55*2+1,2*0,85+0,87*0,83*3)-0,97*2,0

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

-minus otwory -(2,35*1,5+0,86*1,44+0,9*0,86*7+1,5*1,5*2 -58,024400
+3,0*1,5*2+0,6*0,7*6+0,85%1,5+3,5*1,48*4)
-(0,9*2,10*4+0,9*2,52)

RAZEM: 1 364,380700

strona nr: V4
Jm llos¢
m2 1 364,38
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Nr
44

Podstawa Opis robot

KNR 23/2611/3 |Przygotowanie podtoza- gruntowanie emulsjg gruntujgca , 2-krotne

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- COKOL (11,43+0,88)*0,67+3,29*2,69+6,7*2.4+11,0 57 532000
2*2,21

- minus otwory -(1,45*0,72*3+0,76*0,72*3+3,53*1,46*2+1, -59,413100
50*1,5*3+0,85%1,5+1,95%1,5*2+2,0*0,85+1,
85*0,85*8+0,86*1,44+0,86*2,7+0,87*0,83+
3,54*0,83+0,55*0,55*2)-(0,96*2,0+0,9*2,52
+0,9%2,0+1,12*2,11)

- SCIANY 10 12*6 65+10.67*9.68+4 53*3.30+6.53*4  316.092300
41+11,67*8,72

s omen (0,88*1,5+0,880,83+0,55*0,55+3,00*1,5+  -23,376000
1,5%1,5+2,0*1,5+0,9*2,0+0,9*1,5*2+0,87*0,
83)-(0,98*2,10*2+0,90*2,0)

SHA 9,2177,8+8,777,05+6,7272,58+6,4879,70+6, 299 .825700
21*5.71+6,8*7.5

- COKOL 5,98*2,57+5,38*2,23+8,88*2,32+4,65*0,65 63 755100
+5,556*2,30

s otwory -(0,85*1,5*2+0,86*0,85"2+1,5*1,5*1,5*2+0, -16,493300
55*0,55*2+1,2*0,85+0,87*0,83*3)-0,97*2,0

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

_minus otwory -(2,35*1,5+0,86*1,44+0,9*0,86*7+1,5*1,5*2 -58,024400
+3,0*1,5*2+0,6*0,7*6+0,85%1,5+3,5*1,48*4)
-(0,9*2,10*4+0,9*2,52)

RAZEM: 1 364,380700

45

236,2 236.200000

RAZEM:  236,200000

strona nr: 3
Jm llos¢
m2 1 364,38
mb 230,20
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Nr
46

Podstawa Opis robot

KNR 23/2614/3 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi wraz z przygotowaniem podtoza
(3) | reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej tynk akrylowy , ptyta
styropianowa FASADOWA EPS 70 gr. 14 cm wraz z uwzglednieniem boniowania
scian zgodnie z PT oraz z uwzglednieniem tynku mozaikowego na cokole

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

eonex (11,43+0,88)"0,67+3,2972,69+6,772,4+11,0 57,532000
2*2,21

- minus otwory -(1,45*0,72*3+0,76*0,72*3+3,53*1,46*2+1, -59,413100
50*1,5*3+0,85%1,5+1,95%1,5*2+2,0*0,85+1,
85*0,85*8+0,86*1,44+0,86*2,7+0,87*0,83+
3,54*0,83+0,55*0,55*2)-(0,96*2,0+0,9*2,52
+0,9%2,0+1,12*2,11)

SCIANY 10,12*6,65+10,67*9,68+4,53*3,30+6,53*4, 316,092300
41+11,67*8,72

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

inus owery -(0,88*1,5+0,88*0,83+0,55*0,55+3,09*1,5+ -23,376000
1,5*1,5+2,0*1,5+0,9*2,0+0,9*1,5*2+0,87*0,
83)-(0,98*2,10*2+0,90*2,0)

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- SCIANY 9,21%7,8+8,7*7,05+6,72*2,58+6,48*9,70+6,  299,825700
21*5,71+6,8*7,5

- CoKoE 5,98%2,57+5,38%2,23+8,88%2,32+4,6570,65 63,7/55100
+5,55%2,30

s oen -(0,85*1,5*2+0,86*0,85*2+1,5*1,5*1,5"2+0,  -16,493300
55*0,55*2+1,2*0,85+0,87*0,83*3)-0,97*2,0

s ot (2,35*1,5+0,86*1,44+0,9%0,86*7+1,5*1,5*2  -58,024400
+3.01,5*2+0,6%0,7°6+0 85*1,5+3,5*1 48*4)
-(0,9*2,10*4+0,9*2,52)

RAZEM: 1 364,380700

strona nr: 9
Jm llos¢
m2 1 364,38
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosc
47 |KNR 23/2614/8 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi wraz z przygotowaniem podtoza |
(3) reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, oscieza szerokosci do
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 30°cm - tynk akrylowy , piyta styropianowa FASADOWA EPS 70 gr. 3 om
Wyliczenie floscirobst:
SZPALETY OKIENNE IDRZWIOWE:
ELEWACJAPOENOCNA: 0000000
SZPALETY ((1,45+0,2*2)*3+(0,76+0,72*2)*3+(3,53+1,4 38,241000
6°2)*2+(1,50+1,5*2)*3+(0,85+1,5%2)+(1,95
+1,5%2)*2+(2,0+0,85%2)+(1,85+0,85%2)*8+(
0,86+1,44*2)+(0,86+2,7*2)+(0,87+0,83*2)+
(3,94+0,83%2)+(0,55+0,55*2)*2+(0,96+2,0"
2)+(0,9+2,52)*2+(0,9+2,072)+(1,12+2,11*2)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ reso...........
ELEWAC A ACHODNA: o
SZPALETY ((0,88+1,5*2)+(0,88+0,83*2)+(0,55+0,55*2) 16,245000
+(3,09+1,5*2)+(1,5+1,5"2)+(2,0+1,5*2)+(0,
9+2,0*2)+(0,9+1,5*2)*2+(0,87+0,83*2)+(0,9
8+2,1072)2+(0,90+2,02)03
ELEWACJAWSCHODNIA:
SZPALETY ((0,85+1,5*2)*2+(0,86+0,85*2)*2+(1,5+1,5* 12,474000
2)+(1,5+2%2)+(0,55+0,55%2)*2+(1,2+0,85*2)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ +0,8740,8372)"3+(0,97+2,0°2)y0.3
ELEWACOA POLUDNIOWA:
SZPALETY ((2,35+1,5*2)+(0,86+1,44*2)+(0,9+0,86™2)" 34,938000
7+(1,5+1,572)"2+(3,0+1,572)*2+(0,6+0,772)
*6+(0,85+1,5*2)+(3,5+1,48*2)*4+(0,9+2,10*
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2)4+(0,9+2,52°2)¢08
RAZEM: 101,898000 m2 101,90
48 |KNR 23/2612/8 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi ochrona naroznikow wypuktych
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Katownikiem
Wyliezenie llosci ropot: -~
SZPALETY OKIENNE I DRZWIOWE - 101,900 339,600667
POZOSTALE KRAWEDZIE %60 __965,000000
RAZEM:  904,666667|mb 904,67
49 |KNNR 2/506/4 |Montaz obrobek z tworzyw sztucznych, leje spustowe szt 9,000
50 [KNNR 2/506/1 |Montaz obrobek z tworzyw sztucznych, rynny dachowe fi 150 mm
o
Wyliezenie llosci ropot: -~
+++++ L _ 112,000000
RAZEM: 112,000000 m 112,00
51 |KNNR 2/506/3 |[Montaz obrobek z tworzyw sztucznych, rury spustowe fi 110 mm
(4)
Wyliezenie llosci ropot: -~
2o 92200000
RAZEM: 92,200000|m 92,20
52 |KNNR 4/222/2 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgczeniu wciskowym, Fi'110"mm szt 9,00
53 |[KNNR 4/211/3 |Dodatki za wykonanie podejsc odptywowych z PVC, na wcisk, Fi'110'mm - wigczenie
w Istniejgcy odptyw szt 9,00
54 | KNNR 4/142/1 |Szafka gazowa nascienna , z demontazu po wykonaniu czyszczenia | malowania Kpl 1,00
55 |[KNNR 2/1404/4 \Malowanie rur stalowych | blaszanych do Fi 50'mm, farba olejna (dm3)
o
Wyliezenie llosci ropot: -~
'urociagi gazowe 4980 __ 16,850000
RAZEM: 16,850000 m 16,85
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosc
56 |[KNNR 2/504/1 |[Obrobki blacharskie z blachy powlekanej
o
Wyliczenie ilosci robot:
o 796 79,600000
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ RAZEM:  79,600000|m2 79,60

57 |KNNR 5/504/2 |Oprawa oswietleniowa zewnetrzna - przyjeto montaz nowych opraw do uzgodnienia z
Inwestorem na etapie wykonywania robot

_____ 13 13,000000
RAZEM: 13,000000| kpl 13,00

58 [KNNR 5/601/5 |Przewody instalacji odgromowej, przewody naprezane poziome

elementy poziome 35 ___345,000000
RAZEM:  345,000000 m 345,00

59 |[KNNR 5/601/6 |Przewody instalacji odgromowej, przewody naprezane pionowe

elementy pionowe s __185,000000
RAZEM:  185,000000 m 185,00
60 [KNNR 5/614/2 |Ostony przewodow uziemiajgcych, dtugosci do 2'm, podtoze z cegty szt 12,00
61 |[KNNR 5/612/6 |Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrownawczych, ztgcze
kontrolne, potaczenie pret-ptaskownik szt 12,00
62 [ KNNR 5/303/6 |Puszki z tworzywa sztucznego - dla ztaczy kontrolnych szt 12,00
63 |Kalkulacja Wykonanie pomiarow instalacji odgromowe]
iIndywidualna KpL 1,00
64 |Kalkulacja Montaz wczesnie] zdemontowanych elementow z elewac)i np.tabliczki , szyldy ,
iIndywidualna elementy instalacji elektrycznej KpL 1,00
65 |KNR 401/108/9 |Wywoz gruzu samochodami skrzyniowymido 1km

. fese900s ... 5060700
_____ o0 9459800
RAZEM: 5,530500m3 5,53

66 |[KNR 401/108/10 Wywoz gruzu samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1°’km - krothosc 6

168,69*0,03 5,060700

. 1566003 ~0,469800

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ RAZEM: 5,530500 M3 5,53
67 Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku

Wyliczenie ilosci robot:

. 16869003 5060700

. 1566003 ~0,469800

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ RAZEM:  5,530500/m3 5,53
4 |Element Remont schodow zewnetrznych

68 [KNR 401/211/1 |Skucie nierownosci betonu, gtebokos¢ do 1'cm, na schodach zewnetrznych bez
wzgledu na rodzaj powierzchni

SCHODY WEJSCIOWE DO

BUDYNKU

ELEWACJAPOENOCNA:
Schody1 1,1%0,15*13+1,1*0,30*12+1,1*1,50+1,20  8,955000
Schody2 1,3%1,3*2+1,4*0,16*14+1,4*0,3*13+1,90 13,876000
ELEWACJA ZACHODNIA: (4,67+3,87+13*13 12,792000
ELEWACJA POLUDNIOWA 2,73*1,80+1,36 D 6,274000

RAZEM: 41,897000 m2 41,90




PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE INZ. tUKASZ CHMIEL UL.OSIEDLOWA 11 , 43-330 WILAMOWICE strona nr: 12

Nr Podstawa Opis robot Jm llosc

69 [KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podtoza pozostatych elementow zewnetrznych

SCHODY WEJSCIOWE DO

BUDYNKU

ELEWACJAPOENOCNA:

Schodyt 1,1%0,15*13+1,1*0,30*12+1,1*1,50+1,20  8,955000

Schody2 1,3%1,3*2+1,4*0,16*14+1,4*0,3*13+1,90 13,876000

ELEWACJA ZACHODNIA: (4,67+3,87+1,3)1,3 12,792000

ELEWACJA POLUDNIOWA 2,73*1,80+1,36 6,274000
“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ RAZEM:  41,897000|m2 41,90

70 [KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podtoza pod malowanie - gruntowanie emulsjg Atlas Uni
Grunt, 1-krotne

SCHODY WEJSCIOWE DO

BUDYNKU

ELEWACJAPOENOCNA:
Schodyt 1,1%0,15*13+1,1*0,30*12+1,1*1,50+1,20  8,955000
Schody2 1,3%1,32+1,4*0,16*14+1,4*0,3*13+1,90 13,876000
ELEWACJA ZACHODNIA: (4,67+3,87+13)*1,3 12,792000
ELEWACJA POLUDNIOWA 2,73*1,80+1,36 D 6,274000

RAZEM: 41,897000 m2 41,90

71 |[KNR 12/1121/1 |Oktadziny schodow z ptytek na klej, przygotowanie podtoza

SCHODY WEJSCIOWE DO

BUDYNKU

ELEWACJAPOENOCNA:
Schodyt 1,1%0,15*13+1,1*0,30*12+1,1*1,50+1,20  8,955000
Schody2 1,3%1,32+1,4*0,16*14+1,4*0,3*13+1,90 13,876000
ELEWACJA ZACHODNIA: (4,67+3,87+13)*1,3 12,792000
ELEWACJA POLUDNIOWA 2,73*1,80+1,36 D 6,274000

RAZEM: 41.897000|m2 41,90

72 \[KNR 12/1121/5 |Oktadziny schodow z ptytek na klej typu GRES z uwzglednieniem stropnic

SCHODY WEJSCIOWE DO

BUDYNKU

ELEWACJA POLNOCNA:

Schody1 1,1*0,15*13+1,1*0,30*12+1,1*1,50+1,20  8,955000

Schody2 1,3%1,3*2+1,4*0,16*14+1,4*0,3*13+1,90 13,876000

ELEWACJA ZACHODNIA: (4,67+3,87+1,3)*1,3 12,792000

ELEWACJA POLUDNIOWA 2,73*1,80+1,3%6 6,274000

“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ RAZEM:  41,897000|m?2 41,90
/3 Kl - Czyszczenie , malowanie istniejgcych balustrad zewnetrznych zgodnie z

kolorystkg elewacj

Wyliczenie ilosci robot:

. 2699 26,990000

“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ RAZEM:  26,990000|m 26,99
74 \KNNR 2/1405/3 |Malowanie tynkow zewnetrznych farbami, akrylowymi

(1)

Wyliczenie ilosci robot:

spodnia cze$¢ schodow elementy 225 22,500000

widoczne

RAZEM: 22,500000|m2 22,50



PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE INZ. tUKASZ CHMIEL UL.OSIEDLOWA 11 , 43-330 WILAMOWICE strona nr: 13

Nr Podstawa Opis robot Jm llosc

5 |Element Stolarka okienna i drzwiowa

75 |KNR 401/354/7 [Wykucie z muru krat okiennych bez wzgledu na wielkosc szt 13,00
76 |[KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych okiennych bez wzgledu na wielkosc

ELEWACJA POLNOCNA 29 29,000000

FELEWACJA ZACHODNIA 10 10,000000

FELEWACJA WSCHODNIA 12 12,000000

ELEWACJA POLUDNIOWA 24 - 24,000000

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ RAZEM: 75,000000]szt 75,00
/7 |KNR 401/354/7 |Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych bez wzgledu na wielkosc¢ szt 11,00

/8 |[KNR 401/819/15|Rozebranie wyktadziny z ptytek znajdujacych sie na istniejgcych parapetach

ELEWACJA POLNOCNA (1,45*3+0,76*3+3,53*2+1,5*3+0,85+1,95*2 11,742500
+2,0+1,85*8+0,86+0,86+0,87+3,54+0 55*2)
*0,25

ELEWACJA ZACHODNIA (0,88+0,88+0,55+3,0+1,5+2,0+0,9+0, 9*2+o 3.095000

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .87)*025.

ELEWACJA WSCHODNIA (0,85*2+0,86*2+1,5*2+0,55*2+1,2+0 87*3)* 2,832500
0.25

ELEWACJA POLUDNIOWA (2,35+0,86+0,9*7+1,5*2+3,0*2+0,6*6+0 85 9.240000

+3,5%4)*0,25

RAZEM 26,910000 m2 26,91

79 |KNR 19/1023/8 |Okna z PCV z obrobka obsadzenia osadzanie na kotwach w kolorze brazowym

ELEWACJA POLNOCNA 1,45%0,72*3+0,76*0,72*3+3,53*1,46*2+1,5 51,061900
0%1,5*3+0,85*1,5+1,95%1,5*2+2,0*0,85+1 8
5*0,85"8+0,86%1,44+0,86™2,7+0,8770 83+3
5470,83+0,5570,55%2

ELEWACJA ZACHODNIA 0,88%1,5+0,8870,83+0,55%0,55+3,09%1,5+1, 17,460000
5*1,5+2,071,5+0,972,0+0,971,5%2+0,8770, 8

ELEWACJA WSCHODNIA 0,85%1,5"2+0,86%0,85°2+1,51,51,52+0,5  14,553300
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5°055"2+12°0,85+0,87°0,83"3
ELEWACJA POLUDNIOWA 2,35*1,5+0,86*1,44+0,90,86*7+1,5*1,52+  48,196400
3,0"1,5"2+0,6°0,7"6+0,8571,5+3,5"1,48°4 ===

RAZEM:  131271600m2 | 131,27

80 |[KNNR 7/503/8 |Drzwi aluminowe z profilu cieptego wraz z wktadkami , okuciami | samozamykaczami
w kolorze RAL

ELEWACJA POLNOCNA 0,96*2,0+0,9*2,52+0,9*2,0+1,12*2,11 8,351200
ELEWACJA ZACHODNIA 0,98*2,10%2+0,90*2,0 - 5916000
ELEWACJA WSCHODNIA 09720 1,940000
ELEWACJA POLUDNIOWA 0,9*2,10*4+0,9*252 '9,828000

RAZEM: 26,035200|m2 26,04




PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE INZ. tUKASZ CHMIEL UL.OSIEDLOWA 11 , 43-330 WILAMOWICE strona nr: 14
Nr Podstawa Opis robot Jm llosc
81 |KNNR 2/504/1 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej - parapety zewnetrzne o szerokosci do 25
(1) cm
Wyliczenie iloci robot:
PARAPETY ZEWNETRZNE:
ELEWACJA POLNOCNA (145%3+0 76*3+3 532+1,5°340,85¢1,952 11,742500
+2,0+1,85*8+0,806+0,806+0,87+3,54+0 55*2)
*0,25
ELEWACJA ZACHODNIA (0,88+0,88+0,55+3,0+1,5+2,0+0,9+0, 9*2+o'3,095ooo
,87)*0,25
ELEWACJA WSCHODNIA (0,85%2+0,86"2+1,5"2+0,55"2+1,2+0,87"3)* - 2,832500
0,25
ELEWACJA POLUDNIOWA (2,35+0,86+0,9*7+1,5*2+3,0*2+0,6*6+0, 85'9,240000
+3,5%4)*0,25 -
“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ RAZEM: 26,910000 M2 26,91
82 |[KNR 401/321/3 |Obsadzenie w Scianach z cegiet, podokiennikdw wewnetrznych PCV 0 szerokosci do
30 cm
Wyliczenie iloci robot:
ELEWACJA POLNOCNA 29 29,000000
ELEWACJA ZACHODNIA 10 10,000000
ELEWACJA WSCHODNIA 12 12,000000
ELEWACJA POLUDNIOWA 24 - 24,000000
“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ RAZEM: 75,000000 szt 75,00
83 |[KNR 401/1204/8|Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierownosci (sfalowah) powierzchni
tynku - szpalety
Wyliczenie ilosci robot:
Szpalety okienne
. 10516 ~105,160000
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ RAZEM:  105,160000|m2 105,16
34 INNRNKB Gruntowanie podtozy , preparatem gruntujgcym
202/1134/2 (2)
Wyliczenie ilosci robot:
Szpalety okienne
. 10516 ~105,160000
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ RAZEM:  105,160000|m2 105,16
85 |[KNR 401/1204/2Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, Sciany wewnetrzne
Wyliczenie iloci robot:
Szpalety okienne
. 10516 ~105,160000
“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ RAZEM:  105,160000|m2 105,16
86 |[KNR 401/320/2 |Obsadzenie istniejgcych krat okiennych | drzwiowych wraz z uwnganleniem
przedtuzenia o grubosc docieplanych scian m2 16,65
87 |KNR 401/1212/5|Malowanie farbg olejng elementow metalowych, kraty 2-krotne
(1) m2 16,65
6 |Element Malowanie pokrycia dachu z blachy trapezowej , oraz pozostate roboty
remontowe
88 |[KNR 401/420/2 [Wykonanie na dachu pomostow poziomych m2 26,00
89 |[KNR 712/103/1 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne konstrukcje pethoscienne blacha
trapezowa
Wyliczenie ilosci robot:
Powierzchniadachu ~ 10,65%(3,82+8,70)+13,37%(7,64+7,72)+5,11  923,230400
*(6 98+6,78)+10,12*13,60+6,61*17,50+17,
50%(6,60+7,12)+4,39%4,74
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ RAZEM 923,230400 m2 923,23




PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE INZ. tUKASZ CHMIEL UL.OSIEDLOWA 11 , 43-330 WILAMOWICE strona nr: 15

Nr Podstawa Opis robot Jm llosc

90 [KNR 712/105/1 |Odttuszczanie, konstrukcje petnoscienne blacha trapezowa

owleraehnia gachd 10,65*(3,82+8,70)+13,37%(7,64+7,72)+511  923,230400
*(6,98+6,78)+10,12*13,60+6,61*17,50+17,
50*(6,60+7,12)+4,39*4,74

RAZEM:  923,230400 m2 923,23

91 |[KNR 712/206/1 |Malowanie pedzlem - farby poliwinylowe, konstrukcje petnoscienne, farba ogolnego
(1) stosowania - farba gruntujgca pod kolor brgzowy RAL 8017

owlersenna dachy 10,65%(3,82+8,70)+13,37%(7,64+7,72)+5,11  923,230400
*(6,98+6’78)+10’12*13,6O+6,61*17,50+17,
50*(6,60+7,12)+4,39*4,74

“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ RAZEM:  923,230400|m2 923,23
92 [KNR 712/210/1 |Malowanie pedzlem - farby poliwinylowe, konstrukcje petnoscienne, farba ogolnego

(1) stosowania np FAWINYL - C DEKORAL - lub system rownorzedny wsp. do R 1,4 -

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Zuzycie nalezy przyjac wg technologii na kolor brazowy RAL 801/

owlersenna dachy 10,65%(3,82+8,70)+13,37%(7,64+7,72)+5,11  923,230400
"(6,98+6,78)+10,12713,60+6,61717,50+17,
50*(6,60+7,12)+4,39*4,74

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ RAZEM:  923,230400|m2 923,23
93 |[KNR 401/610/1 |Czyszczenie elementow drewnianych wiezby dachowej , podbitka oraz elementy
drewnane
Wyliczenie ilosci robot:
Podbitka 4,76*4,39+236,6*090 233,836400
Elementy drewniane - rézne (2,8+4,4)*0,80+4,75*0.8 9,560000

RAZEM:  243,396400|m2 243,40

94 [ KNR 401/627/3 |Impregnacja grzybobojcza drewna metodg smarowania 2-krotna, podbitka

Elementy drewniane - rézne (2,8+4,4)*0,80+4,75*0,8 9,560000

RAZEM:  243,396400 m2 243,40

95 |[KNR 401/1210/6|Lakierowanie powierzchni drewnianych - podbitka

S
Wyliczenie ilosci robot:

Podbitka 4,76*4,39+236,6*090 233,836400
Flementy drewniane - rézne (2,8+4,4)*0,80+4,75*0,8 ~9,560000

RAZEM:  243,396400 m2 243,40




